
РПББИЙБКА ФЕД РАЦИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязатеньнаясертификация)

№ КП С—К0.ЧС13.В.00236/19

ЗАЯВИТЕАЬ № 0026320
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭТИЗ»,

_
место нахождения119192, РОССИЯ. ГОРОДМОСКВА. ПРОСПЕКТЛОМОНОСОВСКИИ. дом 43. КОРПУС 2, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМ, 1,
адрес местаосуществления деятельное…150522. РОССИЯ. ЯРОСЛАВСКАЯОБЛАСТЬ.
ЯРОСЛАВСКИИРАИОН, ПОСЕЛОКРЕЧНОИ, УЛ, ЗАВОДСКАЯ.ДОМ 5,
ОГРН 1 1576270021156, телефон +7 495 775 0250, +7 4852 43 4170, е-таіі: отое@е1і1‚ш

ИЗГОТОВИТЕАЬ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭТИЗ»,

…

место№№ния 119192, РООСИЯ, ГОРОДМОСКВА. ПРОСПЕКТЛОМОНОСОВСКИИ. дОМ 43. КОРПУС 2. ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМ. 1.
адрес места осущесгвпения деятельностипо изготовлению продукции 150622, РОССИЯ, ЯРОСЛАВСКАЯОБЛАСТЬ.
ЯРОСЛАВСКИИРАИОН.ПОСЕЛОКРЕЧНОИ, УП. ЗАВОДСКАЯ.дОМ 5.
ОГРН 1157627002356,телефон +7 495 775 0250, +7 4552 43 4170, в-таіі: отое@е1'72.ш
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ 0С «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России,
Фвдервпыюегосударстенное№№н№ «вштшйомй ордена «Знак почета»м№ишщав№йиисгитуг промопояирюйобороны
Министерства РоссийскойФедерации по делам гражданскойобороны. чршщвйным ситуациям и ликвидации мшцдшип стихийныхбедствий..
мвс'о мхоищония 143903, россия,Московская область, п Балашиха, мкр. вниипо, д. 12. огрн 1025000541361 0_ рстпріциоииый номер
мнилочсюот 04.051015. телефон/Фикс+7 4135 529 8561. е—гпвіі: рвквзк@таи.ш. орган помиди-ши Федеральная служба по аккредитации,

подтверждмат, что продукция
Обпи овка каркаснаяогнезащитная плитами из пароотеклаэтиз‘ё марки стронг 180 ту 23.99,19—004-509540874016 ““^ ОК “05 (ОКП):
толщиной 50 мм в композиции со шпаклевкой гипсовой код ОКПД 2: 239939110, 216410310
КНАУФ—Фуген ТУ 5745—011-04001508-2015толщиной не менее 15 мм
для стальных конструкций, выполненная по технологическому код ЕКПС:
регламенту№ 24—0719 от 24.07.2019 ООО «ЭТИЗ»

* (см.Припожение № 0017836)
Серийный выпуск код ТН ВЭА России:

СООТВЕТСТВУЕТТРЕБОВАНИЯМ
… ТЕХНИЧЕСКОГОРЕГААМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХРЕГААМЕНТОВ)
123-ФЗ «Техническийрегламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон ог 22072008№ 123493)»
1—я группа огнезащитной эффективности
ГОСТ Р 53295-2009«Средства огнезащитыдля стальных конструкций. Общие требования,
Метод определения огнезащитнойэффективности»
(см.Припожение № 0017836)

проведенныеИССАЕАОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ)И ИЗМЕРЕНИЯ
Отчет о сертификационных испытаниях № 14456 выдан 28.10.2019 испытательной лабораторией
ИП НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРПБКЦИНЩ.
Акт о результатах анализа состояния производства при инспекционном контроле от 18.092019
ОС «ПОЖТЕСТ»ФГБУ ВНИИПОМЧС России, РАВЦ10ЧС1З.
Схема сертификации: Ас

ПРЕДСТАВАЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ТУ 23,9919004-50954087-2016«Изделия теплозвукоизоллционные «ЭТИЗщПаропекло» от 16.12.2016;
Технологический регламент № 24-07.19 от 241072019 «Каркасная огнезащитная облицовка несущих конструкшгй (стальных
колонн) плитами Пвростекло ЭТК/13°7 толщиной 50 мм» 000 «ЭТИЗ»

12.11.2019 по 12.11.2024

С 7 / А.С Етумян
' ' и&№‘›,77 “ ' ' “‘“ 'Ьщшніёяииіия' '

1/ 72/ .
‚Т,-„Бдёорчеикогёё

_ . _№ 115111…



РПББИЙБКА ФЕДЕРАЦИ

ПРИАОЖЕНИЕ
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № КЦ С-ВЦ.ЧС1З.В‹ОО236/19

(обязательнаясертификация) № 0017886
Свободной формы

Приложение Описание
Наименование продукции Смесь сухая гипсовая шпаклевочнаяКНАУФ—Фуген ТУ 5745-011-04001508-2015;
и иные сведения 0 код ОКПД2 23064010110; изготовитель000 «КНАУФ ГИПС». РОССИЯ, 143400.
"”МК“"… Московская область, г. Красногорск, ул. Центральная, д. 139,обеспечивающие ее
"Антифинцию телефон +7 495 937 9595, факс +7 495 937 9699

Стандарты и иные ГОСТ Р 53295—2009«Средства огнезащитыдля стальных конструкций.
документы. примененные общие требования, Метод определения огнезащитной зффвкгивности»
ПРИ ББРтИФикации Испытания опытных образцов стальных колонн двутаврового сечения

(профиль № 20 ГОСТ 8239-89 «Двутаврыстальные горячекатаные. Сортамент»
о приведенной толщиной металла 3.4 мм) высотой (1700110) мм
с огнезащитной облицовкой плитами из паростекла ЭТИЗ° марки СТРОНГ 180
ТУ 23.99.19-004-50954087-2016 толщиной 50 мм и номинальной плотностью
180 кг/м’ ‹: нанесенным сверху слоем шпаклевки гипоооой КНАУФ-Фуген
ТУ 5745-011-04001508-2015 толщиной 15 мм показали, что огнезащитная
эффективность указанной облицовки составляет 155 мин, что соответствует
1-й группе огнезащитной эффективности (п. 5.5.3 ГОСТ Р 532952009),
Монтаж выполняется в соответствии с технологическим регламентом № 24-0719
от 24072019 «Каркасная огнезащитная обли овка несущих конструкций
(стальных колонн) плитами Паростекло ЭТИЗ толщиной 50 мм» 000 кЭТИЗ».

‚поЮЕсг.

. 5:9,- ЕЧМЯН, __№…… „……

Т.Б. Боровикова


